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Planche 13 : Photo de l'intérieur des ruines de la morgue | (« chambre a gaz ») du crématoire Il. Endroit
de prélevement des échantillons 1 et 2.
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Planche 15 : Prétendue ouverture pour introduction de Zyklon B dans le toit de la morgue | (« chambre a

gaz ») du crématoire 1l. On voit clairement que I'armature en fer du béton armé n'a pas été arrachée par
I'explosion. Elle a simplement été sectionnée et tordue vers l'arriére.
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Planche 12 : Photo de l'intérieur des ruines de la morgue | (« chambre & gaz ») du crématoire Il. La fleche
indique I'endroit ol a été prélevé I'échantillon 3 (voir section 4.1).
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Planche 14 : Ohverture d'aératibn pratiquée soigneusement dans le toit de la salle des fours, a I‘ét;ge
supérieur du crématoire Ill. On notera les dégats provoqués par le dynamitage.
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Planche 16 : Prétendue ouverture pour introduction de Zyklon B dans le toit de la morgue | (« chambre &
gaz ») du crématoire Il, permettant d'entrer dans la partie encore accessible de la piéce.
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Plancr!e 20 : Bouches d'aération de la chambre d’épouillage du batiment BW 5b, aujourd’hui sans appareils.
On y distingue les extrémités des conduites d'eau (voir aussi planche 21).












































































































































































































